
De Plantsauna is een 
duurzame en 
kosteneffectieve manier 
om plantenmateriaal te 
steriliseren.

Plantsauna



De Plantsauna steriliseert plantmateriaal met behulp 
van nauwkeurige temperatuur-gecontroleerde stoom. 
De Plantsauna is een warmtebehandeling die vóór het 
planten wordt gebruikt om plagen, ziekten en 
schimmels uit te roeien.

De Plantsauna maakt gebruik van een nauwkeurig, 
gecontroleerd temperatuurregime. We maken 
gebruik van een combinatie van vier unieke 
technologieën.

Zacht fruit
- Aardbeien moederplanten
- Aardbeien stekken
- Aardbeien productieplanten
Frambozen long canes
Frambozen wortelblokken

De Plantsauna gebruikt stoom als efficiënte 
energiedrager om warmte in de planten te 
transporteren. Door onze gepatenteerde 
luchtcirculatietechnologie en nauwkeurige 
temperatuurregeling zorgen wij ervoor dat alle 
planten de gewenste temperatuur bereiken. Deze drie 
technologieën gecombineerd zorgen ervoor dat de 
plant een natuurlijk hittebestendig eiwit vrijgeeft, 
waardoor we langdurig hogere temperaturen kunnen 
gebruiken.

Wij nodigen u uit om de ervaringen van één van onze 
klanten te lezen in een case studie op onze website.

Stoom als efficiënte energiedrager
Innovatieve luchtcirculatie technologie
Temperatuur controle technologie
Temperatuurschok proteïnenVerbeterde plantgezondheid

Biedt een oplossing voor het steriliseren van 
planten zonder gebruik van chemicaliën
Verkrijgbaar in één palletformaat, het is mogelijk 
om meerdere Plantsaunas aan elkaar te koppelen
Flexibel in het sterilisatieproces

Het is bewezen dat de Plantsauna-behandeling de 
volgende plagen, ziektes en schimmels aanzienlijk 
vermindert of uitroeit: 

Aardbeimijt/ Cyclamenmijt (Tarsonemus Pallidus)
Stengelbasisrot (Phytophthora Cactorum)
Antracose/ zwartvruchtrot (Colletotrichum                             

       acutatum)
Echte meeldauw (Podosphaera aphanis)
Bacterievlekkenziekte (Xanthomonas fragariae)
Grauwe schimmel (Botrytis Cinerea)

Voor meer details verwijzen wij u naar onze website.

Voordelen

 Verbeterde plantgezondheid 

De Plantsauna is op grote schaal wetenschappelijk 
bewezen en commercieel toegepast om te zeggen dat 
het de meest effectieve methode tot nu toe is voor de 
uitroeiing van plagen, ziekten en schimmels in planten 
vóór het planten.

 Verzekering voor plantgezondheid

Met Plantsauna kunnen onze klanten hun 
plantmateriaal steriliseren, dat meestal afkomstig is 
van verschillende plantenkwekerijen. Door de 
behandeling kunnen onze klanten zich ervan 
verzekeren dat er geen plagen, ziekten of schimmels 
met dat plantmateriaal in hun productie komen. Zo 
kan grootschalige besmetting worden voorkomen. 

 Flexibiliteit

De Plantsauna stelt onze klanten in staat om het 
sterilisatieproces in eigen hand te hebben, zonder een 
extern bedrijf in te schakelen. Handig geplaatst op uw 
eigen productielocatie.

 Energie efficiënt

Omdat de Plantsauna een geïsoleerde container is, 
verbruikt het sterilisatieproces aanzienlijk minder 
energie dan een optie als warmwaterbehandeling. 

 Duurzaam

De Plantsauna stelt onze klanten in staat aanzienlijk 
minder of geen chemicaliën te gebruiken tijdens de 
productie.

Installatie en service
Wij bieden wereldwijde installatie en service.

Eigenschappen en voordelen

Hoe werkt het?

Toepassing

PLANTSAUNA
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Data Sheet  Plantsauna
Algemene informatie

0 Beschrijving Plantsauna enkele unit
1 Artikel PS-OP / PS-EP
2 Afmetingen - extern 2,10 x 1,80 x 2,55 (L x B x H in m)
3 Afmetingen - intern 1,25 x 1,40 x 2,30 (L x B x H in m)
4 Afmetingen - behandel ruimte 1,25 x 1,40 x 2,25 (L x B x H in m)
5 Afmetingen - technische ruimte 0,70 x 1,60 x 2,55 (L x B x H in m)
6 Afmetingen - deur 1,40 x 2,25 (W x B in m)
7 Gewicht 890 kg
8 Beschermingsgraad IP-55

Stoomvoorziening
9 Artikel PS-OP - enkele unit / PS-OP - dubbele unit PS-EP - enkele unit / PS-EP - dubbele unit

10 Stroomvereisten 400 V∿ (AC) 50 Hz 400 V∿ (AC) 50 Hz
11 Waterbehandelingssysteem ionenwisselingsmethode ionenwisselingsmethode
12 Watervereisten Minimale druk: 3 bar, leidingwater Minimale druk: 3 bar, leidingwater
13 Artikelnummer PS-OP - enkele unit PS-OP - dubbele unit PS-EP - enkele unit PS-EP - dubbele unit
14 Vermogen 18 KW 38 KW 18 KW 38 KW
15 Brandstof / Voeding Diesel Diesel Elektrisch Elektrisch

16 Stroomvoorziening op locatie
400 V∿ (AC) 50 Hz, 3 x 16 
amp, toegewijde 
stroomkring

400 V∿ (AC) 50 Hz, 3 x 
16 amp, toegewijde 
stroomkring

400 V∿ (AC) 50 Hz, 3 x 50 
amp, toegewijde 
stroomkring

400 V∿ (AC) 50 Hz, 3 x 63 
amp, toegewijde 
stroomkring

17 Bouw type - stoomvoorziening Afzonderlijke eenheid Afzonderlijke eenheid Afzonderlijke eenheid Afzonderlijke eenheid

18 Afmetingen - stoomvoorziening 2,00 x 1,10 x 2,70 (L x B x H in 
m)

2,00 x 1,10 x 2,70 (L x B 
x H in m)

2,00 x 1,10 x 2,70 (L x B x H 
in m)

2,00 x 1,10 x 2,70 (L x B x H 
in m)

19 Gewicht - stoomvoorziening 280 kg 390 kg 280 kg 390 kg
20 Capaciteit tank 100 L 100 L n/a n/a

Behandelingsinformatie 
21 Artikel PS-OP - enkele unit PS-OP - dubbele unit PS-EP - enkele unit PS-EP - dubbele unit
22 Behandelingstijd 6 - 8 Uur 6 - 8 Uur 6 - 8 Uur 6 - 8 Uur
23 Waterverbruik Max: 18 liters/uur Max: 38 liter / uur Max: 18 liters/uur Max: 38 liter / uur

24 Energieverbruik 5 L Diesel / behandeling 10 L Diesel / 
behandeling

15-25 KW-h / behandeling 30-50 KW-h / behandeling

25 Temperatuurbereik 0 - 44 °C 0 - 44 °C 0 - 44 °C 0 - 44 °C

Praktische informatie
26 Artikel PS-OP / PS-EP - enkele unit PS-OP / PS-EP - dubbele unit 
27 Maximale palletafmetingen 1,02 x 1,22 x 2,20 (L x B x H in m) 1,00 x 1,20 x 2,20 (L x B x H in m)
28 Capaciteit / behandeling Één pallet Twee pallets
29 Geschikt voor pallettypes GMA (48”x40”), EUROPALLET, BLOKPALLET  GMA (48”x40”), EUROPALLET, BLOKPALLET  

Aanvullende informatie
30 Alternatieve stroomvoorziening Wij bieden de Plantsauna niet aan met een andere stroomvoorziening dan hierboven vermeld.

31 Schoorsteen - diesel aangedreven 
stoomvoorziening Voor een diesel stoomvoorziening boiler moet een schoorsteen worden gemonteerd.
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